Ubersicht Einstellungen

Das ist unserer Einstellseite. Hier erhalt der Anwender alle Informationen zu seiner Maschine.

Warum?
Nun auch wenn ein Alarm ausgeldst wird ist es oft nicht offensichtlich was genau ausgeldst wurde.

Die Statusleiste gibt Ihnen weitergehende Informationen. Die Aktivierung der Softlimits war zu
klein, was zu Fehlbedienungen fuhren konnte.
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WARMLAUF [ DRUCKLUFT ] [ ] NOT-AUS REFERENZ SOFTLIMIT
Programm Werkzeugverwaltung Einstellungen Produktion
Spindelwarmlauf Werkzeugvermessung
WZL-Sensor Eingang| ]: 0
Drehzahi: Warmlaufzeit:
WZL-5ensor Position X: 200.00 mm
Stufe 1: 6000
WZL-Sensor Position Y: 300.00 mm
Stufe 2: 12000 N
M6 WZ-Wechsel Position X: 0.00 mm
Stufe 3: 18000 M6 WZ-Wechsel Position Y: 0.00 mm
Z-Vorschub Tasten schnell: 0 mm/min
START WARMLAUF
Z-\orschub Tasten langsam: 0 mmy min

Achsen Referenz

Ref X

CSMIO/IP Analog Ein/Ausgdnge

Poti Vorschub

X Achse
Y Achse
Z Achse
Slave

CSMIO/IP Digital Eingénge 0 — 15

CSMIO‘IP Digital Ausgidnge 0 — 15

Statusleiste - Signalzuordnung

Anzeige Digitaler Eingang

Druckluft 15
Servo X OK 11
Servo Y OK 10

Servo 7 OK 11

Ref Y Ref Z
Poti Drehzahl Drehzahl
[
[
[
[

CSMIO/IP Digital Eingénge 16 — 31

Arbeitsraum Maschinenkoordinate Anzeigen Steuerung mit Tasten
Invertieren 0/1 Uberwachen 0/1
1 1
1 1
1 1
el n
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Statusleiste:

WARMLAUF [ DRUCKLUFT | SERVO | NOT-AUS | REFERENZ SOFTLIMIT

Hier werden Ihnen optisch Informationen angezeigt die schnell alle wichtigen Informationen
anzeigen die fur den sicheren Betrieb notwendig sind.

Von links nach rechts:

Warmlauf: Die Anzeige ist, wenn kein Warmlauf der Spindel durchgefihrt wurde im Normalfall
Blau

Druckluft: Zeigt an das die Druckluft vorhanden ist

Servo: Zeigt an ob ein Servo eine Stérung hat. Grin = OK - Rot gleich Alarm

Not Aus: Zeigt an ob der Not Aus ausgeldst wurde. Grun = OK - Rot gleich Alarm

Referenz:

Softlimits:

Damit die Anzeige richtig arbeitet missen Sie hier die Einstellungen vornehmen.

Digitaler Eingang : tragen Sie hier den Eingang ein den Sie Uberwachen mdchten
Invertieren 0/1: Tragen Sie hier ein bei welchen Zustand Sie den Zustand in Grin oder rot
anzeigen mochten

Uberwachen 0/1: Tragen Sie hier ein ob Sie (iberhaupt (iberwachen méchten. 0= Nein 1= Ja

Statusleiste - Signalzuordnung

Anzeige Digitaler Eingang Invertieren 01 Uberwachen 0/1

Druckluft

Servo X OK
Servo Y OK
Servo Z OK
Servo Slave OK
Not-Aus

Eingang: DI-Nummer | Invertieren: 0 = normal, 1 = invertiert | Uberwachen: 0 = aus, 1 = aktiv

Wenn bei der Uberwachung eine 0 eingetragen wurde erscheinen die LED:
- Druckluft

- Servo

- Not Aus

in Blau
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WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

Warmlauf:

Druckluft:

Druckluft liegt nicht an: Anzeige Rot

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

Druckluft liegt an: Anzeige Grun

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

Servo:
Es liegt ein Servo Fehler vor: Anzeige Rot

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

Es liegt kein Servo Fehler vor: Anzeige Grin

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

Not Aus:

Der Not Aus ist Betatigt: Anzeige Rot

WARMLAUF DRUCKLUFT NOT-AUS SOFTLIMIT

Der Not Aus ist nicht Betatigt Anzeige Grln

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

Referenzfahrt:

Nicht ober Fehlerhaft durchgefuhrt: Anzeige Orange

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT

WARMLAUF DRUCKLUFT SOFTLIMIT



https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/URIimage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/O0Simage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/wQmimage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/Puaimage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/dNBimage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/BrSimage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/1TZimage.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/0f5image.png
https://wissen.cnc-steuerung.com/uploads/images/gallery/2026-09/j71image.png

Softlimits: Platzhalter / Wird noch erganzt

Der Ideale Zustand ist

Revision #12
Created 2026-09-30 11:26:20 UTC by Admin
Updated 2026-10-03 07:50:58 UTC by Admin



